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Produktspesifikasjon for 
Trafikkøy (49) 

 

Figur 1 Trafikkøy (Foto: Vegbilder, Statens vegvesen) 
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1 Innledning 

Dette er en produktspesifikasjon for vegobjekttypen Trafikkøy i NVDB. Produktspesifikasjon er oppdatert i 
henhold til Datakatalogversjon 2.40. 

2 Om vegobjekttypen  

Tabell 2-1 gir generell informasjon om vegobjekttypen hentet fra Datakatalogen. 

Tabell 2-1 Informasjon om vegobjekttypen 

Navn vegobjekttype Trafikkøy 

Definisjon Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som 
normalt ikke skal benyttes av kjøretøy. Trafikkøy kan være en 
forhøyning avgrenset med kantstein, eller malt på vegen. 

Representasjon i vegnettet Strekning 

Kategoritilhørighet Kategori 3 - Vegholders egne data 

Sideposisjonsrelevant Kan 

Kjørefeltrelevant Nei 

Krav om forelderobjekt Nei 

Kan registreres på konnekteringslenke Nei 

3 Bruksområder  

Tabell 3-1 gir oversikt over viktige bruksområder for NVDB-data. Det er markert hvilke av disse som er 
aktuelle for denne vegobjekttypen. I noen tilfeller er det gitt mer utfyllende informasjon. 

Tabell 3-1 Oversikt over bruksområder 

Bruksområde Relevant Utfyllende informasjon 

NTP - Oversiktsplanlegging   

Vegnett - navigasjon   

Statistikk    

Beredskap   

Sikkerhet   

ITS   

VTS – Info   

Klima – Miljø   

Vegliste – framkommelighet   

Drift og vedlikehold X  

Annet bruksområde   
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4 Registreringsregler med eksempler 

4.1 Registreringsregler 

Nedenfor presenteres regler for registrering av data knyttet til gjeldende vegobjekttype. For noen regler er det 
i kolonne til høyre referert til utfyllende eksempler. 

Nr. Regel Eks. 
1  Generelt  
 a En forekomst av vegobjekttype Trafikkøy i NVDB gjenspeiler et konkret trafikkøy 

ute i vegnettet. 
 
Eksempler viser ulike varianter av Trafikkøy og hvordan disse skal registreres. 
 

4.2.1 

2  Omfang – hva skal registreres  
 a Trafikkøy er en vegobjekttype i kategori 3. Data i denne kategorien omfatter 

vegforvalters egne fagdata knyttet til egne veger. Hver enkel vegforvalter legger 
inn og forvalter dataene i NVDB ut fra egne ønsker og behov. 
 

 
 

3  Forekomster – oppdeling ved registrering  

 a En trafikkøy skal registreres som ett vegobjekt med en NVDBID, den skal ikke 
deles opp selv om den er splittet av f.eks. gangfelt.  

 

4  Egengeometri  

 a 
 
 
b 

Vegobjekttypen skal ha egengeometri. Det framkommer av oversikten i kapittel 
6.2 hvilken egengeometri vegobjekttypen skal ha. 
 
Vegobjektypen skal ha egengeometri flate ved nye registreringer, oppdateringer 
eller korrigeringer av eksisterende objekter. Geometri punkt har blitt benyttet 
tidligere, men det er ikke ønskelig lenger.  

4.2.1 
 

5  Egenskapsdata  

 a Det framkommer av oversikten i kapittel 6 hvilke egenskapstyper som kan angis 
for denne vegobjekttypen. Her framkommer det også hvilken informasjon som er 
absolutt påkrevd (1), påkrevd (2), betinget (3) og opsjonell (4). I kapittel 7 finnes 
UML-modell som gir oversikt over egenskaper og tilhørende tillatte verdier. 
 
 

4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 
4.2.5 

6  Relasjoner  

 a Det framkommer av kapittel 5 hvilke relasjoner vegobjekttype kan inngå i. I kapittel 
7.1 finnes UML-modell som gir oversikt over relasjoner. 
 

4.2.4 
4.2.7 

7  Lignende vegobjekttyper i Datakatalogen  

 a Trafikkdeler (172) brukes for å skille mellom ulike typer trafikkstrømmer, mens 
trafikkøy brukes til å kanalisere trafikken i forbindelse med vegkryss.  
 

4.2.6 
4.2.9 

8  Stedfesting til vegnettet i NVDB   

 a Generelle stedfestingsregler er beskrevet i dokumentet Regler for stedfesting av 
vegobjekter til vegnettet | Nasjonal vegdatabank (NVDB). 
 

4.2.8 

 b Trafikkøy stedfestes alltid på hovedløpet på (kjøre)vegen og gis sideposisjon. 
 

 

 c Trafikkøy skal stedfestes som et strekningsobjekt til vegen som har 
vedlikeholdsansvar for vegobjektet. 
 

 

 

  

https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/172/Trafikkdeler
https://nvdb.atlas.vegvesen.no/docs/data-i-nvdb/stedfestingsregler
https://nvdb.atlas.vegvesen.no/docs/data-i-nvdb/stedfestingsregler
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4.2 Eksempler 

4.2.1 Trafikkøy ved fotgjengeroverganger  

Eksempelet viser trafikkøy ved rundkjøring som utformes splittet siden vegobjektet overlappes med et 
gangfelt. Trafikkøya skal allikevel registreres som bare en forekomst.  
Unntaket er hvis det er en trafikkøy i et kryss der den ene delen skal vedlikeholdes av en annen vegeier 
enn den andre. Da registreres det som to trafikkøyer og hver del skal Stedfestes til vegen som 
administrativt eier trafikkøya. 

 
 

 
 

 
 

EGENSKAPSDATA: 
- Type = Trompetdeleøy, rundkjøring 
- Utforming = Fysisk m kantstein 
- Belegning = Stein, brostein 
- Areal, overkjørbart = 0 
- Etableringsår= 2010  
 
 
 

 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen   Kart: Vegkart 
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4.2.2 Egenskapstype Type (1119) 

Eksempelet viser ulike verdier og utforminger for egenskapstypen Type.   

 

EGENSKAPSDATA: 
- Type = Delende trafikkøy uten                                     
venstresvingefelt 
 
 
Trafikkøy som normalt benyttes i 
primærveg, hovedsakelig i T-kryss, for å 
skille motgående trafikkstrømmer. 
Trafikkøya har ikke tilliggende 

venstresvingefelt. 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Type = Delende trafikkøy med 
venstresvingefelt  
 
 
Trafikkøy som benyttes i primærveg i T- og 
X-kryss, for å skille motgående 
trafikkstrømmer. Trafikkøya har tilliggende 

venstresvingefelt. 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Type = Dråpeøy 
 
Trafikkøy som kan benyttes i sekundærveg 
i T- og X-kryss for å skille motgående 

trafikkstrømmer. 
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EGENSKAPSDATA: 
- Type = Trekantøy 
 
Trafikkøy som benyttes i forbindelse med 
høyresving i T- og X-kryss. Kan benyttes 
både ved sving fra primærveg til 

sekundærveg og motsatt. 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Type = Sentraløy, rundkjøring 
 
Trafikkøy i senter av rundkjøring. 
Inkluderer også eventuelt overkjørbart 
areal. 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Type = Trekantdeleøy, rundkjøring 
 
Trafikkøy i arm av rundkjøring. Benyttes for 
å skille motgående trafikkstrømmer samt 
lede trafikk som kjører inn i rundkjøring. 
Trafikkøya har en tilnærmet trekanta 
utforming. Øya registreres som ett objekt 
(se eksempel 4.2.1) 
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EGENSKAPSDATA: 
- Type = Parallelldeleøy, rundkjøring 
 
Trafikkøy i arm av rundkjøring. Benyttes for 
å adskille motgående trafikkstrømmer samt 
lede trafikk som kjører inn i rundkjøring. 
Trafikkøya har tilnærmet jevn bredde. 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Type = Trompetdeleøy, rundkjøring 
 
Trafikkøy i arm av rundkjøring. Benyttes for 
å adskille motgående trafikkstrømmer samt 
lede trafikk som kjører inn i rundkjøring. 
Trafikkøya har en utforming som minner 
om enden på en trompet. 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Type = Trafikkøy v filterfelt 
 
Trafikkøy mellom filterfelt og kryss. 
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EGENSKAPSDATA: 
- Type = Trafikkøy v fotgjengerovergang 
 
Trafikkøy i forbindelse med fotgjengerfelt. 
Ligger mellom to kjørefelt. Gir mulighet for 
fotgjengere å krysse vegen i to etapper. 
Trafikkøya registreres som ett objekt (se 
eksempel 4.2.1) 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Type = Trafikkøy v snuplass 
 
Trafikkøy i tilknytning til snuplass. Benyttes 
først og fremst i senter av sirkulære 
snuplasser. 
 

Foto: Vegbilder Statens vegvesen/Innlandet fylkeskommune 

 

4.2.3 Egenskapstype Utforming (2024) 

I dette eksempelet er det illustrert ulike verdier som kan gis for egenskapstype Utforming.  

           

 

 
 

 

 

Malt (3220)   

I skråning/terreng (2928) 

Fysisk m kantstein (3224) 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 
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Eksempelet under viser en trafikkøy utformet som malt. Det skal da også registreres Vegoppmerking, 
langsgående (99) av Type Sperreområde, oppmerket (1014), med relasjon til trafikkøya. Objektene skal 
ha samme stedfesting. 

 

 
 
EGENSKAPSDATA 
- Type = Delende trafikkøy uten 
venstresvingefelt 
- Utforming = Malt 
- Belegning = Asfalt 
- Areal, overkjørbart = 0 
- Etableringsår = 2015 
 
 
 

 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen  

 

4.2.4 Trafikkøy med malt sperreområde 

Eksempelet viser en liten opphøyd trafikkøy som har et stort sperreområde i bakkant. Her registrerer man 
to forekomster langsgående vegoppmerking i tillegg til trafikkøya. 
Langs den fysiske trafikkøya:  
Langsgående vegoppmerking med Type = Sperreområdet, fysisk og Bruksområde = Midtlinje. Registreres 
som barn av trafikkøya. 
I bakkant av den fysiske trafikkøya: 
Langsgående vegoppmerking med Type = Sperreområdet, oppmerket og Bruksområde = Midtlinje.  

 

 
 
EGENSKAPSDATA 
- Type = Trompetdeleøy, rundkjøring 
- Utforming = Fysisk m kantstein 
- Belegning = Granitt 
- Areal, overkjørbart = 0 
- Etableringsår = 2020 
 
 
 
 

 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen  
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4.2.5 Egenskapstype Areal, overkjørbart (8786)  

 

  

Angir areal av den delen av trafikkøya som er overkjørbar, slik at framkommeligheten tilrettelegges for 
store kjøretøy. 

Det beregnes som subtraksjon mellom rundkjøringens totale overflate og innvendig del som ikke er 
overkjørbart. Verdien må legges inn manuelt. 

            

Overkjørbart areal ligger mellom 
trafikkøyas ytre avgrensning, og 
avgrensningen av trafikkøyas indre del 
som ikke er kjørbart. Vanligvis er dette 
geometrien til kantsteinlinjene. 

 

 

 

 

Kart: Vegkart  
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4.2.6 Ulike type vegobjekter i/mellom vegkryss 

Eksemplet er hentet fra fv. 546 Rådalen i Bergen og viser hvordan Trafikkdeler (rød flate) og Trafikkøy 
(grønn flate) registreres i dette planskilte krysset. 

 

 

 

 

 

Trafikkdeler 1 registreres som 
Midtdeler da de skiller kjørebaner med 
trafikk i motsatte retninger. Trafikkdeler 
går fram til kryss uten vesentlig 
endring i fysisk utforming. 

Trafikkdeler 2 registreres som 
Midtdeler, da den skiller kjørebaner 
med trafikk i motsatte retninger. Her 
deles trafikkdeleren opp på grunn av 
endring i Belegning (837) og da 
registreres trafikkøy på den delen som 
er innerst mot rundkjøringen. 

 

Bilde 1 viser overgangen mellom 
trafikkdeler (2) og trafikkøy (4).  

Trafikkøy 3 registreres som Trafikkøy 
ved filterfelt. Trafikkøya skiller trafikken 
mellom filterfelt og rundkjøring i 
planskilt kryss. 

Trafikkøy 4 registreres som 
Trekantdeleøy, rundkjøring. Trafikkøya 
har en tilnærmet trekanta utforming og 
benyttes for å skille motgående 
trafikkstrømmer, samt å lede trafikk 
som kjører inn i rundkjøringa. 

Trafikkøy 5 registreres som Sentraløy, 
rundkjøring.  

 

Kart: Statens vegvesen 

Foto: Vegbilder, Vestland Fylkeskommune 

Illustrasjon: Kristin Nævra, Statens vegvesen 

 

  

https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/837/Belegning


Side 13 av 21 
 

4.2.7 Trafikkøy – relasjoner 

 

4.2.8 Stedfesting av trafikkøy 

Eksempelet viser objekter som trafikkøya er knyttet til. Trafikkøya er forelder til 1 grasdekke (markert i 
grønt), 2 kantsteiner (markerte i blått), 1 busker (markert i rosa) og 1 kunst/utsmykking (markert som 
grønn dråpe).  

        

 

Foto: Vegkart, Statens vegvesen 

Foto: 

Eksempelet viser hvordan trafikkøy skal stedfestes. Trafikkøya stedfestes som strekningsobjekt på 
vegtrasenivå til vegen som er eier av vegobjektet, og den gis sideposisjon. Trafikkøya er markert med 
rød strek, stedfestingen er markert med mørkeblå linje i eksempelet. 

            

 

Når det gjelder trafikkøy av type Sentraløy, rundkjøring, skal trafikkøya stedfestes på veglenken som 
definerer rundkjøringens vegtrasé. Sideposisjon blir alltid Rundkjøring, senter. 
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4.2.9 Trafikkøy – lignende vegobjekttyper 

 

 

 

Eksempelet viser objekter som har en lignende utforming og forekommer inn mot vegkryss, men har en 
annen funksjon. Mens trafikkøy brukes til å kanalisere trafikken i forbindelse med vegkryss, er funksjonen 
til trafikkdeler å skille mellom ulike typer trafikkstrømmer.  

        

Foto: Vegkart, Statens vegvesen 
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5 Relasjoner 

Nedenfor er det listet opp relasjoner som kan settes opp mellom Trafikkøy og andre vegobjekttyper. En 
relasjon er sammensatt av tre ledd i gitt rekkefølge;  

Vegobjekttype A (forelder) - Relasjonstype - Vegobjekttype B (barn).   

Vi skiller mellom relasjonstypene komposisjon (1), aggregering (2) og assosiasjon (3).   

Parameter «B inf A», som vist i egen kolonne i tabellene nedenfor, angir om det er krav til at stedfesting for 
vegobjekt B skal være innenfor stedfesting til vegobjekt A.  «Delvis» betyr at utstrekning må være innenfor, 
men sideposisjon og/eller feltkode kan avvike. 

Følgende begrep er i noen tilfeller benyttet som alternativ til «Relasjon»: «Assosiasjon», «Tillatt 
sammenheng», «Forelder-Barn» eller «Mor-Datter».  

Tabell 5-1 Relasjoner der Trafikkøy inngår som vegobjekttype B  

Vegobjekttype A Relasjonstype Vegobjekttype B Relasjonsinfo 

Id Navn Id Id Navn B inf A Id 

37 Vegkryss 1 49 Trafikkøy Nei 668 

 

Tabell 5-2 Relasjoner der Trafikkøy inngår som vegobjekttype A  

Vegobjekttype A Relasjonstype Vegobjekttype B Relasjonsinfo 

Id Navn Id Id Navn B inf A Id 

49 Trafikkøy 1 15 Grasdekker Ja 19 

49 Trafikkøy 1 297 Kommentar Ja 400 

49 Trafikkøy 1 99 Vegoppmerking, 
langsgående 

Nei 612 

49 Trafikkøy 1 9 Kantstein Ja 635 

49 Trafikkøy 1 7 Gjerde Ja 676 

49 Trafikkøy 1 511 Busker Ja 925 

49 Trafikkøy 1 19 Kunst/Utsmykking Ja 927 

49 Trafikkøy 1 274 Blomsterbeplantning Ja 1084 

49 Trafikkøy 1 446 Dokumentasjon Ja 1419 

49 Trafikkøy 1 294 Tilstand/skade, 
strekning 

Ja 1693 

49 Trafikkøy 1 507 Tilstand/skade FU, 
strekning 

Ja 1719 

49 Trafikkøy 1 199 Trær  1859 

49 Trafikkøy 1 837 Belegning Ja 2254 
 

6 Egenskapstyper 

I det følgende beskrives egenskapstyper tilhørende aktuell vegobjekttype. Vi skiller på standard 
egenskapstyper og geometriegenskapstyper. 

6.1 Standard egenskapstyper 

Egenskapstyper som ikke er geometriegenskapstyper regnes som standard egenskapstyper. Disse gir 
utfyllende informasjon om vegobjektet. Tabell 6-1 gir oversikt over alle standard egenskapstypene tilhørende 
Trafikkøy.  
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Tabell 6-1 Oversikt over egenskapstyper med tilhørende tillatte verdier 

Egenskapstypenavn 

Tillatt verdi 

Datatype Viktighet Beskrivelse ID  

Type 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

2: Påkrevd Angir hvilken type vegobjektet er av. 1119 

• Delende trafikkøy 
uten venstresvingefelt 

  

Trafikkøy som normalt benyttes i primærveg, 
hovedsakelig i T-kryss, for å skille motgående 
trafikkstrømmer. Trafikkøyen har ikke 
tilliggende venstresvingefelt. 

3207 

• Delende trafikkøy 
med venstresvingefelt 

  

Trafikkøy som benyttes i primærveg, i T- og 
X-kryss, for å skille motgående 
trafikkstrømmer. Trafikkøyen har tilliggende 
venstresvingefelt. 

3208 

• Dråpeøy   
Trafikkøy som kan benyttes i sekundærveg i 
T- og X-kryss for å skille motgående 
trafikkstrømmer. 

3209 

• Trekantøy   

Trafikkøy som benyttes i forbindelse med 
høyresving i T- og X-kryss. Kan benyttes 
både ved sving fra primærveg til 
sekundærveg og motsatt. 

3210 

• Sentraløy, rundkjøring   Trafikkøy i senter av rundkjøring. Inkluderer 
også eventuelt overkjørbart areal. 

3212 

• Trekantdeleøy, 
rundkjøring 

  

Trafikkøy i arm av rundkjøring. Benyttes for å 
adskille motgående trafikkstrømmer samt lede 
trafikk som kjører inn i rundkjøring. 
Trafikkøyen har en tilnærmet trekanta 
utforming. 

3211 

• Parallelldeleøy, 
rundkjøring 

  

Trafikkøy i arm av rundkjøring. Benyttes for å 
adskille motgående trafikkstrømmer samt lede 
trafikk som kjører inn i rundkjøring. 
Trafikkøyen har tilnærmet jevn bredde. 

11632 

• Trompetdeleøy, 
rundkjøring 

  

Trafikkøy i arm av rundkjøring. Benyttes for å 
adskille motgående trafikkstrømmer samt lede 
trafikk som kjører inn i rundkjøring. 
Trafikkøyen har en utforming som minner om 
enden på en trompet. 

11633 

• Trafikkøy v filterfelt   Trafikkøy mellom filterfelt og kryss. 12976 

• Trafikkøy v 
fotgjengerovergang 

  
Trafikkøy i forbindelse med fotgjengerfelt. 
Ligger mellom to kjørefelt. Gir mulighet for 
fotgjengere å krysse vegen i to etapper. 

3213 

• Trafikkøy v snuplass   
Trafikkøy i tilknytning til snuplass. Benyttes 
først og fremst i senter av sirkulære 
snuplasser. 

3214 

Utforming 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

2: Påkrevd Utforming av vegobjekt. 2024 

• Malt    3220 
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• Fysisk m kantstein    3224 

Belegning 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

2: Påkrevd Angir hva vegobjektet er belagt med. 2127 

• Grønt/beplantning    3917 

• Betong    4053 

• Betong, farget    5547 

• Betong, mønstret    5548 

• Betong, mønstret og 
farget 

   5549 

• Betongheller    5550 

• Granitt    11235 

• Betongstein    7934 

• Skiferheller    11234 

• Stein    3277 

• Stein, faststøpt i 
betong 

   5552 

• Stein, rundstein    5553 

• Stein, brostein    5554 

• Pukk    5555 

• Asfalt    2347 

Belegning, overkjørbart 
areal 

FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

4: 
Opsjonell 

Angir hvilken type belegning det er på 
overkjørbart areal. 

8787 

• Stein, brostein    11628 

• Asfalt    11629 

• Betong    11786 

• Betongstein    11631 

Areal Tall 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir totalt areal av vegobjektet. For fysiske 
øyer skal arealet regnes til ytterkant kantstein. 
Ev. overkjørbart areal skal medregnes. For 
malte øyer skal arealet regnes til ytterkant 
maling. Merknad registrering: Kan beregnes 
av egengeometri (linje/kurve). Skal angis 
manuelt om manglende/mangelfull 
egengeometri. 

1363 

Areal, overkjørbart Tall 2: Påkrevd 

Angir areal av den delen av trafikkøyen som 
er overkjørbar. Dette arealet er tiltenkt 
framkommelighet for store kjøretøy ev. 
spesialkjøretøy. Merknad registrering: 
Dersom det ikke er overkjørbart areal gis 
verdi 0. 

8786 

Etableringsår Tall 2: Påkrevd 
Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på 
stedet. 

10381 
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Tilleggsinformasjon Tekst 
4: 

Opsjonell 

Supplerende informasjon om vegobjektet som 
ikke framkommer direkte av andre 
egenskapstyper. 

11569 

Prosjektreferanse Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Referanse til prosjekt. Det benyttes samme 
prosjektreferanse som på tilhørende 
Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å 
kunne skille nye data fra eksisterende data i 
NVDB. Merknad registrering: Skal angis for 
nye vegobjekter som overføres fra et 
utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt. 

11054 

ProsjektInternObjekt_I
D 

Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Objektmerking. Unik innenfor tilhørende 
vegprosjekt. Merknad registrering: Skal angis 
for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så 
fremt slik ID er etablert. 

12292 

FKB_ID Tekst 
4: 

Opsjonell 
Refererer til FKB-identitet. Benyttes i 
forbindelse med felles forvaltning av geometri. 

10858 

Eier 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir hvem som er eier av vegobjektet. 
Merknad registrering: Påkrevd når eier 
avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle 
vegobjekt tilhørende Nye Veier AS. 

10768 

• Stat, Statens 
vegvesen 

   17447 

• Stat, Nye Veier    18628 

• Fylkeskommune    17444 

• Kommune    17445 

• Privat    17446 

• Uavklart   
Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som 
er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er 
eier). 

17640 

Vedlikeholdsansvarlig 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold 
av vegobjektet. Merknad registrering: Skal 
angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra 
eier av vegobjektet. Skal angis for alle 
vegobjekter tilhørende Nye Veier AS. 

8057 

• Statens vegvesen    10451 

• Nye Veier    18674 

• Fylkeskommune    19927 

• OPS    18803 

• Kommune    10529 

• Privat    10607 

• Uavklart    17710 
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6.2 Geometriegenskapstyper (egengeometri) 

 
Geometriegenskapstyper er definert for å holde på egengeometrien til et vegobjekt. Vi skiller på punkt-, 
linje/kurve- og flategeometri. Nøyaktighetskrav som er oppgitt i tilknytning til geometri er generelle krav til 
nøyaktighet for data i NVDB. Disse nøyaktighetskravene kan overstyres av spesifikke krav inngått i en 
kontrakt om leveranse av data til NVDB, f.eks. i en driftskontrakt eller i en utbyggingskontrakt.   
 
Geometriegenskapstyper tilhørende Trafikkøy er vist i Tabell 6-2. 

 
Tabell 6-2 Geometriegenskapstyper 

Navn Geometri, punkt Geometri, flate 

ID Datakatalogen 4756 10716 

Datatype GeomPunkt GeomFlate 

Beskrivelse Gir punkt som geometrisk 
representerer objektet. 
 
 
Merknad registrering: 
Geometritype har vært 
anbefalt tidligere. Skal ikke 
lenger benyttes ved 
nyregistrering/oppdatering. 

Gir flate/Polygon som 
geometrisk avgrenser 
ytterkant av vegobjekt. 
 
 
Merknad registrering: 
Geometritype skal benyttes 
ved 
nyregistrering/oppdatering. 
Geometri som skal overføres 
til FKB må være registrert 
ihht. FKB-krav. 

Viktighet 4: Opsjonell 3: Betinget, se 'merknad 
registrering' 

Grunnriss Senter objekt. Ytterkant trafikkøy. I mange 
tilfeller  samme som FKB - 
Trafikkøykant eller FKB - 
Vegdekkekant. 

Høydereferanse Terrengnivå. Topp: Topp kantstein. Fot: 
Vegbane/terreng. 

Krav om Href Ja Ja 

Nøyaktighetskrav  
Grunnriss (cm) 

100 cm 20 cm 

Nøyaktighetskrav 
Høyde (cm) 

 20 cm 
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7 UML-modell 

7.1 Relasjoner 

 

UML-diagram viser relasjoner til andre vegobjekttyper. 

 

 

 

 

7.2 Betingelser 

UML-diagram viser egenskaper med betingelser. 
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7.3 Tillatte verdier 

UML-diagram viser egenskaper med tillatte verdier. 

 

 

 


